Mažų energijos sąnaudų namas 2005

Techninių duomenų aprašymas

Spauskite nuorodą į Jus dominančią temą:
Šio projekto brėžinius galite peržiūrėti paspaudę šią nuorodą
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Grindys
14 mm medinė grindų danga,
22 mm medžio drožlių plokštė,
75 mm „Rockwool Floor to ground Slab Industry“ akmens vatos plokštės,
membrana,
120 mm betono sluoksnis,
250 mm „Rockwool Floor to ground Slab“ akmens vatos plokštės,
200 mm skaldos sluoksnis. 
Prieškambario, pagalbinių patalpų, tualeto/vonios grindys išklotos plytelėmis.
Šilumos perdavimo koeficiento U vertė – 0,098 W/m²K.
Pamatai/cokolis
300 mm pločio betono pamatas, užbaigtas trimis eilėmis keramzitbetonio blokelių,
50 mm „Rockwool Floor to ground Slab“ akmens vatos plokštės,
200 mm „Speciel Rockwool“ akmens vatos plokštės išorinei pamato izoliacijai, kuri tiesia linija kyla aukštyn, kartu padengdama ir išorinę sieną.
Apsauga nuo radono užtikrinta, cokolio viršų padengus stogine bitumine danga.
Cokolis 40 cm po gruntu padengtas 8 mm „Rockpanel Colours“ fasadinėmis plokštėmis. 
Pamato ir fasado konstrukcijų sujungimas – hermetiškas.
Psi=0,075 W/mK (ilginių šiluminių tiltelių leistinosios šilumos perdavimo koeficientas)
Išorinės sienos
Aprašytos pradedant nuo vidinės pusės:
10 mm dažyta „Fermacell“ plokštė,
38 x 57mm medinių tašų karkasas,
50 mm „Flexi-A Batts“ akmens vatos plokštės, 
12,5 mm OSB plokštė,
45 x 145 mm išorinės sienos konstrukcija,
145 mm „Flexi A-Batts“ akmens vatos plokštės,
18 mm OSB plokštė,
200 mm „Speciel Rockwool“ akmens vatos plokštės,
28 x 100 mm medinių tašų karkasas – tašai kas 600 mm tvirtai priveržti prie 18 mm OSB plokštės,
8 mm „Rockpanel Colours“ fasadinė plokštė varžtais pritvirtinta prie medinių tašų karkaso. Sujungimai – hermetiški.
Šilumos perdavimo koeficiento U vertė – 0,092 W/m²K.
Stogas
Aprašytas pradedant nuo išorinės pusės:
Juostomis išklota dvisluoksnė bituminė danga,
18 mm OSB plokštė,
503 x 45 mm gegnės,
2 x 250 mm „Flexi A-Batts“ akmens vatos plokštės,
„Hygrodiode“ garo izoliacija,
38 x 57 mm grebėstai,
50 mm „Flexi A-Batts“ akmens vatos plokštės,
10 mm baltai dažyta „Fermacell“ plokštė.
Visos „Hygrodiode“ garo izoliacijos sandūros ir kraštai suklijuoti. Visi sujungimai – hermetiški.
Šilumos perdavimo koeficiento U vertė – 0,071 W/m²K.
Langai ir lauko durys
Visi langai mediniai, įstiklinimas – dviejų kamerų (3 stiklų) leidžiantys taupyti energiją stiklo paketai su energijos atžvilgiu deramais kraštais.
Šilumos perdavimo koeficiento U vertė – 0,81- 0,96 W/m²K.
Visos durys medinės. Durys įstiklintos stiklais, kurių kokybė tokia pati, kaip ir langų stiklų.
Šilumos perdavimo koeficiento U vertė – 0,96-0,67 W/m²K.
Atidaromos ventiliacijos/gelbėjimosi angos – medinės.
Šilumos perdavimo koeficiento U vertė – 0,69W/m²K.
Stoglangiai
Atidaromi mediniai „Velux“ langai. „Window Master“ natūralios ventiliacijos ir oro vėsinimo vasarą valdymo sistema.

Šilumos perdavimo koeficiento U vertė – 1,04 W/m2K.
Sandūros (ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientai)
Pamatų sandūra ties durimis Psi = 0,073 W/mK.
Stogo ir sienos sandūra Psi = 0,033 W/mK.
Langų ir durų sandūra su fasado konstrukcija Psi = 0,031W/mK.
Oro apykaita
Danijos Technikos Universitetas, atlikęs matavimus, nustatė, jog esant 50 Pa slėgių skirtumui, oro apykaita pastate yra 0,4 1/h. Tokiu atveju vidutinė metinė oro apykaita pastate yra 0,02 1/h.
Geoterminio šildymo įranga
Vietovėje, kurioje pastatytas namas, išvedžiota centralizuoto šildymo sistema, tačiau savivaldybė suteikė leidimą nesijungti prie šios sistemos, todėl namui šildyti nenaudojamas centralizuotas šildymas.
Patalpoms ir vandeniui šildyti naudojama geoterminio šildymo įranga – žemės šilumą paimantis „Nilan VV6“ šilumos siurblys su 200 m ilgio vamzdynu. Visose gyvenamose patalpose įtaisyti radiatoriai, cirkuliuojančios srovės temperatūra +35°C. Vonioje/tualete, prieškambaryje ir pagalbinėse patalpose išklotos šildomos grindys, kurių temperatūra reguliuojama atskirai.
Oro kondicionavimo įranga
Name įrengta mechaninė ventiliacija – „Nilan Comfort 300“ įranga su automatiniu „CTS 600“ valdymu atlieka ir šilumos kaitos tarp ištraukiamo ir paduodamo oro funkciją. Ventiliacijos kanalai klojami ant vidinės hermetiško sluoksnio pusės. Lauko oras įtraukiamas per 40 m ilgio požeminį vamzdį, kuriame žiemą yra sušildomas, o vasarą – atvėsinamas. Oras išmetamas per trumpą požeminį vamzdį.
